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Basis- 

information 
(Angaben ohne Gewähr) 

  Basic 

information 
(Subject to change) 

 

Maschinentyp 

 
TruLaser Tube 5000 fiber 

(T06) 

 

Machine type 

Maschinen-Nr. A1440D0014 
 

Serial number 

Baujahr 02/2017  Year of production 

Leistung 3.000 W 
 

Power 

Arbeitsbereich 
  

Working range 

Betriebsstunden* 

01/2021 

  Operating hours** 

01/2021 

Strahl EIN ca. 16.887 h 
 

Beam ON 

Maschine EIN ca. 19.870 h 
 

Machine ON 

 

 

Hinweis: Maschine mit optischen 

Gebrauchsspuren, die nicht die Funktion der 

Maschine beeinträchtigen 

 

Note: Machine with optical traces, which 

does not affect the function of the machine 
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Maschinenkonfiguration Machine configuration 

Standardausstattung 

 
Maschine 

- Maschinennbett für automatisches Beladen 

bis 6,5 m 

- Max. Hüllkreisdurchmesser: Rundrohr bis 

152 mm, Rechteck bis 170 mm 

- Vorschubstation mit selbstzentrierenden 

Spannbacken 

- Rohrunterstützung (Rohmaterial) mit 

automatisch versenkbaren Rohrauflagen 

- Durchschiebefutter mit selbstzentrierenden 

Spannwalzen 

- Hochgenaue Antriebe 

- LoadMaster Tube 6,5 m mit Bündelmulde 

 
- Ausschleusstation 3 m (inkl. 

Schrottförderband mit Behälter) 

- Teileablage (enthält Bandtisch und 

Bandtischerweiterung) 

- Geschlossene Strahlführung 

- NitroLine 

- FocusLine 

- Laserleistungssteuerung 

- Arbeitsraumbeleuchtung 

- Bedienpult 

 
Laser 

- Externer Festkörperlaser TruDisk 2001 mit 

1 LLK-Abgang 

- Anregung über Pumpdioden 

- Logbuchfunktion Laser 

- Laserkühlaggregat 

 
Schneideinheit 

- Linsenschneidkopf mit 150 mm Brennweite 

 
- ControlLine 

Standard equipment 

 
Machine 

- Machine bed for automated loading up to 

6.5 m 

- Max. outer circle diameter: round tube up 

to 152 mm, rectangular up to 170 mm 

- Feed station with self-centering clamping 

jaws 

- Tube support (raw material) with 

automatically retractable tube supports 

- Feed-through chuck with self-centering 

tensioning rollers 

- High-precision drives 

- LoadMaster Tube 6.5 m with bundle 

magazine 

- Part removal station 3 m (incl. scrap 

conveyor with container) 

- Parts deposit (incl. conveyor table and 

conveyor table extension) 

- Closed beam guidance via laser light cable 

- NitroLine 

- FocusLine 

- Laser power control 

- Work area lighting 

- control panel 

 
Laser 

- External solid-state laser TruDisk 2001 

with 1 laser output 

- Excitation using pump diodes 

- Laser logbook function 

- Laser chiller unit 

 
Cutting unit 

- Lens cutting head with 150 mm focal 

length 

- ControlLine 
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Steuerung 

- Steuerung SINUMERIK 840D SL 

- Teleservice per Internet 

 
Datenübertragung 

- USB-Schnittstelle 

- RJ 45 Netzwerkanschluss, USB-Anschluss 

- Wireless Operation Point (Basis für Visual 

Online Support) 

 
Sicherheit 

- CE-Kennzeichnung 

- Mehrstrahlige Lichtschranken 

- Überwachungssystem für Gasdruck, 

Temperatur und Kühlwasser 

- Kompaktentstauber 

- Schutzkabine mit zertifizierten 

Sicherheitsscheiben 

 
Zubehör 

- Erstausstattung Schneiddüsen 

- 1 x Keramikteil 

- 1 Satz Spannbacken 

- 1 Satz Führungsrollen für Rund- und 

Rechteckrohre 

- Formschalen Rundrohr bis D152 mm 

- Formschalen Rechteckrohr (85 mm und 

170 mm Hüllkreis) 

 

 
Erweiterte Maschinenausstattung 

 
Erweiterte Laserausstattung 

- Festkörperlaser TruDisk 3001 mit 1 LLK- 

Abgang 

 
Erweiterte Maschinenausstattung 

- Fertigteillänge +1,5 m 

- Technologiepaket Schrägschnitt (inkl. 

elektr. Verschiebbares Durchschiebefutter) 

- Integriertes Kamerasystem (zwei Kameras 

zur Prozessbeobachtung und 

Einzelbildübertragung ins Netzwerk) 

Controller 

- Sinumerik 840D SL 

- Teleservice via Internet 

 
Data Transfer 

- USB interface 

- RJ45 network connection, USB-interface 

- Wireless Operation Point (Basis für Visual 

Online Support) 

 
Safety 

- CE marking 

- Multi-beam light barriers 

- Monitoring system for gas pressure, 

temperature and cooling water 

- Compact dust extraction unit 

- safety cabin with certificated safety glass 

 

 
Accessories 

- basic equipment cutting nozzles 

- 1 x ceramic part 

- 1 set clamping jaws 

- 1 set guide rollers for round and 

rectangular tubes 

- form cups round tubes up to D152 mm 

- form cups rectangular tubes (up to 85 mm 

and 170 mm outer diameter) 

 

 
Extended equipment 

 
Laser Options 

- Solid-state laser TruDisk 3001 with 1 laser 

output 

 
Machine Options 

- Finish part length +1.5 m 

- Technology package bevel cut (incl. electr. 

movable feed through chuck) 

- Integrated video camera system (two 

cameras for process monitoring or single 

picture transmission to network) 
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Datenübertragung 

- MDE-Schnittstelle 

 
Zusätzliche Funktionen Maschine 

- SeamLine Tube mit Innendetektion 

(Schweißnahterkennung auf der Innen- 

und Außenseite des Rohres) 

 
Ausschleusstation 

- Flexible Ausschleusstation für 8 m 

Rohmateriallänge 

Bestehend aus: 

- Erweiterung Maschinenbett für 

automatisches Beladen bis 8 m 

- LoadMaster Tube 8 m mit Bündelmulde 

Data Transfer 

- MDC interface 

 
Additional functions, machine 

- SeamLine Tube with inner detection (Weld 

seam detection on the outside and inside 

of tube) 

 
Part-removal station 

- Flexible part removal station for 8 m 

finished part length 

Consisting of: 

- Machine bed extensions for automated 

loading up to 8 m 

- LoadMaster Tube 8 m with bundle space 

 


